
ESAME DI STATO PER L'ABUITAZIONE ALL'ESERCmQ DELLA 
LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2001 

I1 proprietdo di ufi vecchio cosoiarc divcnuto fntiscuite desidera rismitturare il 
manufiitto per demnarlo a proprii residenza 

L'editicio delie dimensioni di 1 1 , l O  m x E.10 m è composto da pimo terreno e I" 
piano; ha la c o p a n  a tetto the misuro 7,JO n ali& lui- di gronda . 

ii t3bbritato.e & h t o  50 crc dal piaao di m~~pàgnq b muratura portante è in 
pietrame con uno sptssore di 60 cm al piano terrena e 40 cm a p d r e  dali'imposta del 1" 
solaio; il solqio 6 costituito da travi di f m o  e taveiioni e t scala ktema di ircrcesso d 1' 
pians è in muraturz 

ii mx.ufmo presenta varie, lesicni di lieve entità in dqmi punti della muratura, die 
finestre, d a  porta d'ingzsso e notevoli infiltmionì di urnidita asce~idcrte ptr capiiIantS 

. - m quasi tuno il pimo terreno. 

La catnmittenza, l a s c i d o  piena autonomia al progettista chiede il ripristino del 
fabbricato, il risaimento d d h  muratura M e  infiltrazioni di umidità e dqi disszsti statici. 

ii candidato i p o k ~ d o  liberamente ogni abo elemento ritenuto u5ie o 
iodispensabiie d a  stesura del progefto (apertura pone e fqestre, l o d  accessuri ecc.), 
esegua la proposta progettuale di una GISR un- clabo&do, in scala a sua scelta, 
almeno t piante, 1 sezione yi un prospetto ed indichi &I uupa breve relaziaiie, 
accompagnata dh schizzi anche a mano Libera, quali m r g i n e n t i  ritiene di adottare per il 
nsenamento deUa rnyraturr.. 

+e, il candidato, iuustri m una breve relazione i &eri ed i materiali adottati per 
ia progettazione 

Durata massima cieiia prova: S ore 
Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non 
staqnnti e la consultazione di manuali tecnici e di qaccolte di legsi non commentate. 


